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SUCESOS
Identificados tres jóvenes como autores de diferentes pintadas de carácter político en Villava 
Martes, 15 de enero de 2008.  Agentes de la Policía Foral identificaron el pasado sábado a tres jóvenes en Villava que habían realizado al menos veinte pintadas de carácter político en diferentes calles de la localidad. Se trata de dos varones, M.J.I., de 33 años, y I.D.O., de 25, y de una mujer, S.M.L. de 26, todos ellos vecinos de la citada localidad. 
Un dispositivo especial de vigilancia sorprendió en la madrugada del sábado a dos personas encapuchadas cuando realizaban pintadas mientras una tercera se encargaba de las labores de vigilancia en las inmediaciones. 
Los agentes de la División de Intervención dieron el alto a los jóvenes, que inicialmente huyeron ante la presencia policial, arrojando dos botes de spray negro y rojo que fueron recuperados. Tras ser alcanzados, los policías comprobaron que sus manos presentaban manchas de pintura que coincidían con el color de las pintadas realizadas, en las que se insultaba al PSOE, se animaba a ANV y se hacía referencia al detenido Igor Portu.

La Policía Foral ha remitido las diligencias policiales al Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona por un presunto delito de deslucimiento de bienes. También evalúa el coste de la limpieza de las pintadas y recoge las denuncias de los perjudicados.
Una conductora novel, detenida en Olite por sobrepasar en 86 kilómetros por hora la velocidad permitida 

Miembros de la División de Tráfico de la Policía Foral han incoado diligencias judiciales contra una conductora de 24 años vecina de Zaragoza como presunta autora de un delito contra la seguridad vial. Ayer fue sorprendida cuando circulaba a 168 kilómetros por hora por la autopista de Navarra (AP-15), en el término de Olite. Por su condición de conductora novel tenía limitada la velocidad a los 80 kilómetros por hora. 
La infracción fue detectada en el transcurso de un control preventivo de velocidad instalado en la autopista, sentido Zaragoza. Tras ser interceptado el Peugeot 206 que conducía en el peaje de Marcilla, los agentes encargados de notificar la infracción comprobaron que la conductora había obtenido el permiso de conducir hace dos meses. La conductora tendrá que comparecer el próximo día 23 de enero ante el juzgado de instrucción número 1 de Tafalla.
Arde parte del tejado de la casa Anduezenea de Irurita
Parte del tejado de la casa Anduezenea de Irurita, situada en la entrada del pueblo, ha resultado afectado por un incendio declarado en torno a las 10.13 horas de esta mañana, momento en el que Sos Navarra ha recibido el aviso. El fuego fue controlado a las 10.48 y quedó extinguido minutos después. Entre 20 y 30 metros cuadrados de la cubierta quedaron arrasados por las llamas, si bien no hay que lamentar daños estructurales en el resto del edificio. 

En la casa, de planta baja y tres alturas, reside un matrimonio. Fueron los vecinos del pueblo quienes alertaron al marido, que se encontraba en el interior, del incendio. Hasta el lugar acudieron bomberos de los parques de Oronoz-Mugairi y de Pamplona así como miembros de la Guardia Civil y agentes de la Policía Foral. 
Recomendaciones de la ANE para evitar incendios originados en las chimeneas

El origen de este siniestro todavía se investiga pero ante los incendios que en los últimos días han afectado a varias viviendas, la Agencia Navarra de Emergencias reitera recomendaciones para los habitantes de viviendas con chimenea, tanto para evitar estos incendios de otoño-invierno como para que los fuegos que fortuitamente pudieran tener lugar no provoquen daños mayores para la casa o sus inquilinos. También se adjuntan otras recomendaciones preventivas dirigidas a diseñadores y constructores de viviendas.

Una vez que el frío llega a la Comunidad Foral se repiten las salidas por incendios de chimenea, aun cuando la mayor parte de estas emergencias tienen una causa fácilmente prevenible si los usuarios adoptan medidas de mantenimiento y precaución fáciles de seguir. En otras ocasiones, los motivos de los fuegos declarados en chimeneas tienen su origen en malas construcciones o diseños poco acertados. Los consejos son los siguientes:
1. Si se enciende fuego con asiduidad, limpiar todos los años el tiro de la chimenea (o encargar este trabajo a una empresa de mantenimiento), eliminando totalmente la creosota adherida a las paredes del conducto, ya que esta creosota es la que se prende originando llamas dentro del conducto.

2. Siempre es preferible quemar maderas secas, pues producen menos creosota que las maderas húmedas. Las maderas duras de especies de crecimiento lento, como el roble y la encina, producen menos creosota que las maderas blandas de especies de crecimiento rápido como el chopo o el abeto. Además, las maderas duras tiene mayor poder calorífico que las blandas.

3. Mantener una buena ventilación en la habitación donde se ubica el hogar de la chimenea, pues el fuego consume oxígeno y genera monóxido de carbono. Una buena ventilación mejorará el tiro o movimiento natural del humo por el interior del conducto, facilitándose la eliminación completa del monóxido de carbono, que como ya se sabe es un gas tóxico.

4. No colocar alfombras delante del hogar de la chimenea, especialmente si es un hogar sin puertas. Tampoco colocar sillas con ropa para secar, pues podría prender debido al calor recibido por radiación.

5. Mantener todo material combustible, como el mobiliario, a no menos de un metro de distancia del hogar.

6. No dejar la chimenea encendida al irse a dormir por la noche, pues estando dormidos estaremos indefensos ante un posible conato de fuego.

7. Colocar un detector de incendios es una excelente medida de precaución en toda casa dotada de una chimenea.

Las tres formas básicas de transmisión del calor son la conducción, la convección y la radiación, y las tres juegan un papel fundamental en la iniciación de fuegos en las chimeneas. Por ello se recomienda proyectar y ejecutar las chimeneas siguiendo entre otros los siguientes criterios:

1. El hogar debe tener una buena protección alrededor del mismo y debe estar aislado muy bien para minimizar la transmisión de calor al suelo por conducción.

2. El tiro o conducto de salida de humos de la chimenea, debe ser lo más rectilíneo posible, evitando los codos y los cambios bruscos de dirección, para facilitar un buen movimiento ascendente del humo y evitar puntos calientes.

3. El conducto o tiro de la chimenea debe estar bien aislado para evitar la transmisión de calor por sus paredes en todo su recorrido. Los pasos del conducto o tiro por los forjados y la cubierta, son los puntos que más incendios originan debido a que en muchos casos poseen un aislamiento insuficiente. Se deberían aislar concienzudamente estos pasos. Este consejo es especialmente importante en construcciones con forjados y cubiertas de madera

4. Es más seguro instalar chimeneas con puertas frente a chimeneas abiertas o sin puertas, ya que éstas detienen las chispas que pudieran saltar fuera.
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